
Données Techniques

Ruban Aluminium3845

Ruban en aluminium pur pour des traveaux d’isolation et d’installation de 
chauffage, de ventilation etc.

Propriétés

• composé d‘aluminum pur (30 μ)

• bon pouvoir adhésif

Domaine d‘utilisation

• Pour le collage de plaques d‘isolation en aluminium

• Bandages d‘isolation de conduits d‘aluminium

• Pour les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

Spécifications techniques

• Support: Film en aluminium

• Épaisseur: 0,06 mm

• Adhésive: Caoutchoux

• Pouvoir adhésif à acier: 7 N / 10 mm

• Résistance à la rupture: 12 N / 10 mm

• Allongement à la rupture: 3%

permanent

Domaine d‘utilisation Aptitude

À l‘intérieur ⚫⚫⚫

À l‘extérieur ⚫

Surfaces sensibles

Bois (lacque / fond) ⚫

PVC ⚫⚫

Pierre*, crépi, béton ⚫⚫

Remarque

Les données physiques et techniques présentées dans ce document sont basées sur des méthodes d'essai acceptées au niveau 
international, mais ne constituent pas une garantie pour le produit, pour les caractéristiques ou des performances du produit. Les produits 
individuels peuvent s'écarter légèrement de ces moyennes. L'utilisateur doit déterminer si un produit convient à un usage particulier et s'il 
est adapté à sa méthode d'application avant de l'utiliser.

⚫ Approprié ⚫⚫ Bien approprié ⚫⚫⚫ Très bien approprié

* Ne pas utiliser sur le marbre, la pierre naturelle et la terre cuite.
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